装置主要设备清单（包括但不限于，不低于以下配置）

	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	加热器
	换热面积：7m²
换热管材料：TA/2205：壳程材质：304
换热管规格：φ32x1.2(mm)
	1
	台

	2
	分离器
	分离室材料：TA；带除雾装置
设计压力：0.1MPa至全真空
配易拆人孔、冲洗视镜（含冲洗）、盐腿
	1
	台

	3
	蒸馏水预热器
	换热面积0.5m2，换热板厚0.6mm，材质：TA1，夹板材质：Q235-B碳钢，夹板外表面烤漆，垫片材质：EPDM三元乙丙橡胶，最大工作压力1.0MPa
	1
	台


	4
	冷凝器
	换热面积4m2，换热板厚0.6mm，材质：316L，夹板材质：Q235-B碳钢，夹板外表面烤漆，垫片材质：EPDM三元乙丙橡胶，最大工作压力1.0MPa
	1
	台

	5
	真空泵机组
	含：水环真空泵、分离器、换热器
水环真空泵：泵头材质：316L
板换：材质316，可拆卸，密封垫：EPDM
真空泵水罐：容积0.05m3，材质316L
	1
	套

	6
	生蒸汽冷凝水罐
	容积：0.05m3，材质：不低于304，带液位指示：液位变送器
	1
	套

	7
	二次汽冷凝水罐
	容积：0.05m3，材质：316L，带液位指示：液位变送器
	1
	套

	8
	进水管
	容积：1m3，材质：PE，带液位指示：液位变送器
	1
	套

	9
	进料泵
	离心泵，流量：0.5m3/h，扬程：18m，叶轮材质：2205，三相380V，气蚀余量：0.5m
	1
	台

	10
	强制循环泵
	轴流泵，流量：120m3/h，扬程：3m
叶轮材质：TA
	1
	台

	11
	出料泵
	离心泵，流量：3m3/h，扬程：30m
叶轮材质：TA
	1
	台

	12
	二次汽冷凝水泵
	离心泵，流量：0.5m3/h，扬程：18m
叶轮材质：316L
	1
	台

	13
	生蒸汽冷凝水泵
	离心泵，流量：0.5m3/h，扬程：18m
叶轮材质：316L
	1
	台

	14
	蒸汽发生器
	蒸汽发生器产气量100kg/h，内桶材质不低于304不锈钢
	1
	台

	15
	钢结构
	设备支架、检修平台、钢梯护栏，与系统配套
	1
	套

	16
	设备保温
	与系统配套
	1
	套

	17
	管道管件
	材质TA、不锈钢及非金属管道管件
	1
	套

	18
	阀门
	含手动阀、自动阀，与系统配套
	1
	套

	19
	温度传感器
	与系统配套
	1
	套

	20
	压力传感器
	与系统配套
	1
	套

	21
	其他仪表
	流量计、液位计等与系统配套
	1
	套

	22
	电气设备及控制系统
	PLC控制系统
	1
	套


