附件4

电渗析系统装置采用撬装模块化设计，可实现原料液中一二价阳离子的选择性分离，满足附件5中提到的技术性能要求。
电渗析系统装置包括但不限于下表中所列出的设备及配件。

主要设备及配件清单
	名称
	数量
	备注

	选择性离子膜堆
	1
	1） 进口单价阳离子选择性离子交换膜堆：AC50，90对，有效膜面积≥50m2；
2） 均相单价阳离子选择性交换膜，膜厚度≤0.10mm，膜面电阻≤2.0Ω‧cm2，破裂强度≥0.2MPa；
3） 均相阴离子交换膜，膜厚度≤0.15mm，膜面电阻 ≤ 2.5Ω∙cm2，破裂强度≥0.35MPa；

4） 阴极材质：TA2+耐蚀阴极电解腐蚀涂层；

5） 阳极材质：TA2+铱钌氧化电解腐蚀涂层；

6） 在正常使用和维护条件下，离子膜寿命≥3年。

	压力机
	1
	用于放置并固定膜堆，底部配备托盘，托盘可承接膜堆运行时渗漏的液体，且托盘自带排水管。

	原水箱
	1
	角型，1000L，材质316不锈钢衬内层食品级或卫生级PP/PE，不锈钢厚度2mm及以上，直径950mm、高度2m左右。

	撬装集成系统
	保安过滤器
	1
	5µm

	
	原水泵
	1
	流量2m3/h，扬程10m，磁力耐蚀泵。

	
	脱盐水泵
	1
	流量10m3/h，扬程20m，磁力耐蚀泵。 

	
	浓缩水泵
	1
	流量6.0m3/h，扬程20m，磁力耐蚀泵。 

	
	阳极液泵
	1
	流量2-4m3/h，扬程10m，磁力耐蚀泵。

	
	阳极液泵
	1
	流量2-4m3/h，扬程10m，磁力耐蚀泵。

	
	浓缩液酸计量泵
	1
	流量6-10L/h。

	
	阴极液酸计量泵
	1
	流量6-10L/h。

	
	阳极液碱计量泵
	1
	流量6-10L/h。

	
	送风机
	1
	150L/min ×250Pa

	
	换热器
	2
	过流面材质TA1，换热面积1-2m2。

	
	阴极液过滤器
	1
	采用防腐蚀工程塑料材质(PP/FEB)。


	
	阳极液过滤器
	1
	采用防腐蚀工程塑料材质(PP/FEB)。 

	
	脱盐水箱
	1
	角型，400-800L，食品级PP/PE。

	
	浓缩水箱
	1
	角型，200-500L，食品级PP/PE。

	
	阴极液箱
	1
	角型，100L，食品级PP/PE。

	
	阳极液箱
	1
	角型，100L，食品级PP/PE。

	
	酸加药箱
	1
	50-60L，食品级PP/PE。

	
	碱加药箱
	1
	50-60L，食品级PP/PE。

	
	撬装机架
	1
	防腐材质，水平仪校准。

	
	在线电导率仪
	4
	0~200ms/cm，0~400ms/cm。

	
	压力表
	6
	根据具体工况选择。

	
	在线pH计
	3
	量程0-14。

	
	在线温度计
	1
	量程0-100℃。

	
	液位计
	5
	量程：0~3m，数字精度：±0.05%，输出信号：4～20mA

	
	流量计
	1套
	根据工况选择，工作温度：5~50℃，具有低限报警功能

	
	温度变送器
	2
	热电阻精度：±0.5%，测量范围：-20~150℃，最小可测量程：10℃，输出信号：4～20mA，具有数字化冷端补偿和非线性校正；

	
	压力变送器
	6
	0~0.2MPa

	
	电控柜
	1
	配套PLC。

	
	整流器
	1
	DC 80V-150A

	
	安全报警及处理设施
	1
	具备H2、Cl2报警仪、气体排放管路等应急安全设施。

	管件阀门等
	1套
	根据工艺需求配备。

	接地线
	6组
	/

	电缆电器配件等
	1套
	根据工艺需求配备。

	连接管材
	1套
	材质：食品级塑料，根据工艺需求配备。


